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Malerbehandlinger

Generelt

[ modsetning til foranstdende vedligeholdelsesreglement,
der er udarbejdet konkret for den enkelte afdeling, er
efterfolgende vedligeholdelsesvejledning udarbejdet som
generelle rad og anvisninger dekkende nye som &ldre
boliger.

Med vedligeholdelsesvejledningen, der skal betragtes som et
tilleg til vedligeholdelsesreglementet, har vi tilstrabt at
beskrive noget generelt om vedligeholdelsen og brugen af
boligen og det til boligen herende inventar m.m.

Der er placeret mange forskellige materialer, installationer
m.m. i den enkelte bolig, og det er vort hab, at denne
vedligeholdelsesvejledning fortzller lidt om, hvad man som
beboer ma, og hvordan man ber behandle de forskellige ting 1
boligen.

OBS: Lugtende vaske og pulver som f.eks. krydderier og
lignende skal opbevares/anvendes pa en sadan made, at
afsmitning/lugt ikke optages 1 eller pa bygningsdele og
inventar.

Falles for vedligeholdelse gezelder, at arbejdet skal udferes
handvarksmassigt korrekt.

Som en hjlp til Dem, og for at det bedste resultat kan opnas,
skal vi foreskrive: At De nér eller hvis De onsker at
gennemfore vedligeholdelsesarbejder for egen hand 1 boligen,
falger anviste behandlingsformer.

Ved tvivistilfaelde sperg varmemester, Plus Bolig eller anden
sagkyndig.

Lad vzere med at foretage forseg, det kan blive dyrt!

For en malerbehandling skal man sikre sig, at underlaget er
fast, rent, smittefrit og tert. Det kan godt betale sig at gore
forarbejdet grundigt og godt, sa man kan fé& de bedste
betingelser for et pant slutresultat.

Det er vigtigt at der foretages en grundig afvaskning med et
grundrengeringsmiddel, der er egnet til rengering af malede
flader, inden en ny malerbehandling, samt en afvaskning med
rent vand.

De feerdige overflader skal fremstd ensartede 1 kuler og glans.



Afsmittende lofter

Ikke afsmittende lofter

Treelofter

Huller og revner skal vare lukkede. Flader og kanter skal
vare glatte at fole pa.

Alle malervarer skal vere anerkendte materialer

Malede lofter

Som lejer md man gerne male/hvidte lofter, men vi skal gere
opmerksom p4, at det kan vare forbundet med en vis risiko.

Vi er jevnligt udsat for afskalling af lofter, nar de bliver
malet/hvidtet, og risikoen er ikke mindre, nar man selv
udferer arbejdet.

Nar man selv gér i gang, skal man vere opmarksom pa
folgende:

Start med at skrabe lostsiddende maling ned. hvis man ikke
ved, hvilken slags maling der er brugt tidligere, provevaskes

et lille stykke forst.
Hvis malingen opleses i vand, er man sikker p4, at loftet er

malet med limfarve.

Limfarven vaskes derefter ned med en svamp eller lignende.
Vask grundigt efter med rent vand.

Huvis det er gipslofter, skal man vare forsigtig med
anvendelse af vand, da kartonbelegningen kan odelzgges.

Efter afrensning grundes hele loftet, hvorefter det udspartles
og stryges til slut med en vandbaseret alkyd loftsmaling eller
plastmaling.

Her startes med, at man skraber lostsiddende maling ned og
eventuelle huller udspartles.

Derefter foretages en afvaskning af loftet.

Pletterne grundes, hvorefter loftet stryges med vandbaseret
alkydmaling eller plastmaling.

Den daglige rengering kan klares med en afstovning eller ved
stevsugning.

Ved en grundigere rengering skal loftet vaskes ned med et
grundrengeringsmiddel.

Tralofter ma ikke males uden forudgdende tilladelse fra
afdelingsbestyrelsen eller Plus Bolig.
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Tapetsering

Forarbejde

Behandlingsanvisning

Vagge

I handelen findes der et utal af tapeter 1 forskellige prislejer
og vi skal ikke anbefale den ene eller den anden type, men
henvise til tapetleveranderen. Man skal fa oplyst, hvordan
bunden, der skal tapetseres pa, skal se ud, hvilken tapetklister
der skal anvendes osv.

Alt begynder med forarbejdet. Sjusker man, eller springer
man over forarbejdet, bliver resultatet sjeldent, som man
onsker det. Maske ma man endog tapetsere om, og hvad
koster det ikke 1 spild af penge og tid.

Allerede tapetserede vaegge eftergdes for lost tapet, fjernelse
af skruer og som m.v.. huller spartles ud og eventuel overleg
fra eksisterende tapet athevles og slibes.

Ved tapetsering af vagge skal tapet opsattes javnt — uden
rynker og synlige samlinger (stodes sammen).

Ved tapetsering med Rutex (savsmuldstapet) og andre
struktur/skumtapeter — skal tapeten opsattes j&vnt — uden
rynker og synlige samlinger. Heller ikke samlinger fra bagved
siddende tapet méa vare synlige.

Der ma ikke opszttes tapet ovenpa Rutex og andre
struktur/skumtapeter eller hessian.

Vagge, der er tapetseret med Rutes og andre struk-
tur/skumtapeter, ma kun males. Det samme galder for 1
forvejen malede vagge, hvor der ikke er opsat tapet. (I
enkelte afdelinger er der malede —og ikke tapetserede vaegge).

Hessian som vag- eller loftsbekladning vil ikke kunne
godkendes ved fraflytning, men skal — hvis ikke det er
nedtaget ved syn — nedtages for Deres regning,

Det samme galder for opsatte panelplader og strukturmaling.

Dore og lager mé ikke tapetseres.



Plastm aling-af vaegge

Behandlingsanvisning

Under/overvagge i
vade rum

(badevaerelser/kekkener)

Veaegge, der er tapetseret med savsmuldstapet, strukturtapet
eller lignende, mé males. Det samme galder 1 forvejen
malede vagge, hvor der ikke er opsat tapet.

Vaggene skal fremtrede jevnt og vaere ensartet malet. Der
ma ikke forekomme maling pd fodpaneler, indfatninger og
gulve.

Husk derfor altid at serge for god afdekning. er der alligevel
kommet maling pa fodpaneler, indfatninger, kontakter og
gulve m.v., haefter fraflytter for retablering.

Gipsonitpladevagge — her skal De vare opmarksom pa, at
vandafdampning skal anvendes med forsigtighed, da
kartonbelzgningen kan odelzgges.

Vask — udgipsning — plastvagmaling (glans 5).

Beton/finpuds.

Vask — udgipsning (cementspartelpulver) — acrylplastmaling
(glans 40).

NB! Vagge 1 vade rum skal for en malebehandling rengeres
grundigt med eddikesyre (2 dl. 32% eddikesyre 1 8-10 liter
vand), samt eftervask med rent vand.
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Trzegulve og dertrin

Korkgulve

Vinylgulve

Terrazzogulve og
Stiftmosaikgulve

Gulve

Tragulve og dertrin, der er lakeret, skal vedligeholdes sa ofte,
at de fremtreeder vedligeholdt, uden at der er synlige tegn pa,
at lakken er slidt igennem til gulvbredderne. Forinden gulvet
lakeres. skal der foretages en afrensning for fedt og snavs, og
dette foretages med almindelig sebevand (ikke sulfo).
Derefter vaskes med varmt eddikevand (2 dl. 32 %
eddikesyre til en spand vand). Der vaskes efter med flere hold
rent vand, hvorefter gulvet skal vare helt tort, inden
lakeringen foretages.

Forinden gulvet lakeres, kan der foretages en partiel lakering
af nedslidte og sarligt udsatte steder. Gulvet stovsuges, og
lakken paferes ufortyndet 1 fyldigt lag. Safremt der enskes en
overflade, der ikke er blank, kan der til oplakering anvendes
en selvhardende mat plasticlak.

Har gulvet veret bonet, kan dette ikke fjernes ved almindelig
rengering, men kun ved afslibning.
Gulvafslibning/gulvathevling skal foretages af fagfolk.

Gulve ma ikke ludbehandles! (En undtagelse herfra er dog
afdelinger, der i forvejen har ludbehandlede gulve)

Undga brug af vand til daglig rengering. Nar korkgulvet
treenger til ekstra rengoring, vaskes i vand tilsat syntetisk
rengeringsmiddel. Staerke oplesningsmidler som acetone og
fortynder ma ikke anvendes.

Daglig rengoring klares ved stevsugning, og ved grundigere
rengering terres gulvet med en hardt opvredet klud.
Efterbehandling af korkgulve med lak — felg brugsanvisnin-
gen.

NB! Lav altid et pravefelt inden den egentlige lakering!

Vinylgulve vaskes i vand tilsat sebe eller syntetiske
rengeringsmidler. Det frarddes at bone, da vinylgulve sa
bliver meget glatte.

Terrazzogulve og stiftmosaikgulve holdes ved jevnlig
afvaskning med sebevand (sebespaner eller bled szbe), der
uden afskylning giver en smuk jevn, halvmat overflade.

Syntetiske rengeringsmidler ma ikke bruges pa terrazzogulve
og stiftmosaikgulve!

Da kalken 1 vandet kan give gulvet et grat slor. kan De enten
behandle det med selvblankende, metalliseret vandvoks eller
med stenpolitur, der 1 modsatning til vandvoks ikke nedsztter
skridsikkerheden.

Hvis der sker grafarvning, ma den ikke fjernes med



saltsyre, men ved skuring med kalkoplosende rengeringspul-
ver eller med eddike pa en klud.
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Naturtrzsdere og
-lager

Bejdset travark

Rengoring af
Malede flader

Rigtig rengering

Maling af traeverk

Maling af traevaerk skal udferes handvaerksmaessigt korrekt,
og vi anbefaler at lade det udfore af fagfolk (momsregistreret
malerfirma).

Med trevark menes fodlister, indfatninger, karme, dore,
lager, vinduer og kokkener m.m. Og nar vi anbefaler at lade
dette arbejde udfore af fagfolk, skyldes det, at det 1 mange
tilflde medforer store udgifter ved fraflytning, nar/hvis man
selv har foretaget en fejlagtig malebehandling af treevaerket.
Kan og vil De selv male, skal der anvendes en acrylplastma-
ling til tre (halvblank — mindst glans 33).

Naturtraesdere og -ldger mé ikke males.Hvis naturtreeet er
blevet mat og kedeligt, kan det slibes let med fint sandpapir
nr. 7’0" eller med fint staluld (ikke grydesvampe) og
efterbehandles med olie, der paferes 1 et meget tyndt lag. Der
eftertorres med en fnugfr1 klud.

OBS! Det er meget vigtigt, at man folger brugsanvisningen pa
flasken.

Naturtresdere og -lager, der er lakerede, skal afvaskes med
grundrengoringsmiddel. Der afvaskes med rent vand.

Bejdset trazvaerk skal bejdses med en vandbaseret bejdse af
god kvalitet. — Ved tvivl om farve, kan De sperge varmeme-
steren.

Rengering af acrylplastmaling ma ikke foretages, for den er
gennemtor, dvs. 4-6 uger gammel. Man kan ved for tidlig
rengering beskadige malingsfilmen.

Sulfo og opvaskemiddel ma aldrig bruges, da disse vil
odelegge malingsfilmen og kan ved senere malebehandling
vere arsag til afskalning og manglende torring.

Ligeledes ma der aldrig bruges nylonsvamp eller lignende
rengoringsvaerkto).

5 liter varmt vand tilsettes % kop (10-15 gram) sebespaner.
Der vaskes med denne oplesning og eftervaskes med rent
vand.

Rengeringen foretages ved at begynde fra neden og vaske
opefter. Der ma kun anvendes klud, svamp eller bled berste.

Husk! Efterskylning med rent vand. rengeringsmidler losner,
men fjerner ikke snavs.



Treaevinduer

Rengering

Aluminiums vinduer
og —dere

Rengering
Brug

Beslag og
Lasemateriale

Vedligeholdelse
Plastvinduer og —dere

- rengering

Vask

Vedligeholdelse

Brug

Vinduer og udvendige dore
Afdelingen er udstyret med forskellige vinduestyper.

Afdelingen foretager efter turnusordning maling af vinduer
udvendig. Lejerne ber en gang imellem smore hengslerne.

Se under rengering af malede flader.

Disse vinduer og dere krever normalt ikke vedligeholdelse.

Vinduer og dere taler rengering med sulfomidler.
Her henvises til den udleverede brugsanvisning.

Vinduer, altandore, entredore, indvendige dere og lager er
beslaet med hangsler, lase, greb m.v. af god kvalitet.
Normalt vil der ikke vare problemer med funktionen af disse
beslag, men det er dog en forudsztning, at de ikke overbela-
stes eller udsattes for forkert brug.

Vedligeholdelsen indskranker sig til smering med syrefrit
olie ca. hvert andet dr. Overflade behandling mé ikke finde
sted.

Plastvinduer er meget enkle at vedligeholde, men vealger man
forkerte fremgangsmader, kan man skade et plastvindue mere
end et traditionelt trevindue.

Det er hensigtsmeessigt at vaske plastprofilerne, f eks. 1
forbindelse med almindelig vinduespolering. Plastmaterialet
og dets udformning medvirker ofte til smudsophobninger
specielt forneden pa vinduets udvendige dele. Der vaskes med
vand, eventuelt tilsat sulfomidler eller brun sabe. Produkter
med indhold af slibende materiale eller voks, herunder
“polish” af enhver art, ma undgas, fordi slibespor 1 overfladen
og voks med tiden kan @ndre profilernes smuds samlende
egenskaber 1 uheldig retning.

Generelt ma man frarade brug af oplesningsmidler af enhver
art (benzin, tetrachlormathan, acetone, fortynder osv.).
Plastmaterialet angribes af mange oplesningsmidler og kan
skades uhjzlpeligt. Forsigtig brug af sprit (ethanol) i vand til
vinduespolering vil dog neppe gore fortraed.

Hangsler og beslag ber renholdes og smeres forsigtigt en
gang arligt. Draenhuller skal holdes fri for snavs og insekter

séledes, at de kan fungere efter deres hensigt.

Her henvises til den udleverede brugsanvisning.
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Skabe m.v.

- materialer

Rengering

Vedligeholdelse

Bordplader med plastlami-
nat materiale

Rengering

Vedligeholdelse

Bordplader med
linoleum

Kokkener

1. Mange af vore kekkener er malet med olie-, alkyd-
eller acrylmaling.
2, I nyere kekkener kan der vare anvendt plastfo

lie/plastlaminat eller finér, der er lakeret/oliebehandlet.

Lakerede, malede, olie- og plastoverflader téler rengoring
som under trevark.

1. Maling af kekkeninventar anbefales at lade udfere af
fagfolk.
2. Plast kraver ikke vedligeholdelse. Evt. reparation

udferes af fagfolk.
Plastlaminatplader.
Plastlaminatpladen er slidstark, robust og meget let at
renholde. I almindelighed er det tilstrakkeligt ar vaske med
en fugtig klud og eftertorre.
Pletter, som ikke kan fjernes med rent vand, kan i regelen
tages bort med et sulfomiddel tilsat lunken vand, hvorefter der

skylles med koldt vand og aftorres.

Skurepulver og andre ridsende rengeringsmidler ma ikke
anvendes!

Polering med mebelpolish af og til kan anbefales.

I nogle kekkener ligger der linoleum pa kekkenbordene, og
det vedligeholdes gennem rengering med sabespaner.

Husk! — at det er skadeligt at lade vade klude henligge pa
linoleumsbelegninger.



Krav til udferelse

Andring og modernisering

Onsker De at foretage @ndringer eller moderniseringer som
f.eks. opsatning af trelofter eller pladelofter, modernisering
af bad og kekken, herunder opsetning af emhzatte, eller i
ovrigt foretage @ndringer for at skabe mere tidssvarende og
bedre fungerende bolig, skal De 1 egen interesse fremsende en
ansogning, inden De gar 1 gang. Ansegningen sendes til
afdelingsbestyrelsen eller Plus Bolig.

Falles for alle @ndringer/moderniseringer og vedligeholdel-
sesarbejder gzlder, at arbejderne skal udfores handvarks-
massigt forsvarligt og korrekt jfr. vedligeholdelsesreglemen-
tet.
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Haver

Haver Hvor der til den lejede bolig herer have, skal denne til
enhver tid fremtrzede vel vedligeholdt. Ved flytning

afleveres den i pzen og rengjort stand.

Onsker De at opfere en udestue, lukke terrasse, @ndre
terrenforholdene m.v., skal ansegning fremsendes til
afdelingsbestyrelsen eller Plus Bolig.

18




